BIZTONSAGI ADATLAP A kiadasi datuma: 24.7.2014
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Engineered Bonding Solutions Acralock SA 10 LVA, HVA, LV20 and UV series Valtozat: 1

SZAKASZ 1. AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1. Termékazonosito
Kereskedelmi név
Acralock SA 10 LVA, HVA, LV20 and UV series
Szinonimak

ACRALOCK® SA 10-05 A (SA 10-05 A), ACRALOCK® SA 10-20 A (SA 10-20 A), ACRALOCK® SA 10-50 HVA (SA 10-50 HVA),
ACRALOCK® SA 10-100 HVA (SA 10-100 HVA), ACRALOCK® SA 10-100 HVA-HV (SA 10-100 HVA-HV), ACRALOCK® SA10-
07 UVA (SA 10-07 UVA), ACRALOCK® SA10-15 UVA (SA 10-15 UVA), ACRALOCK® SA10-40 UVA (SA 10-40 UVA),
ACRALOCK® LV 20 (SA10 LV20 A)

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa
Megfelel6 azonositott felhasznalas

Kétkomponens( fém, kompozit, manyag és mas szubsztratum ragaszt6 ,A” komponense

Ellenjavallt felhasznaldsok

Nincs adat.
1.3. A biztonsagi adatlap szallitojanak adatai

Szallité

Engineered Bonding Solutions GmbH

Cim: Gewerbeweg 16, A-7411 Markt Allhau, Austria

Tel.: +43 664 836 8588

E-mail: office@acralock.eu

A biztonsagi adatlappal kapcsolatos kapcsolattarté személy: Christof Mayer

1.4. Slirg6sségi telefonszam
ETTSZ (Egészéqiqayi Toxikoldgiai Tajékoztaté Szolgalat) telefonszam

(z6ld szam) 06/80-201-199
Telefonszam vészhelyzet esetére
+43 664 836 8588

SZAKASZ 2. A VESZELY AZONOSITASA

2.1 Az anyag vagy keverék besorolasa
Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztalyba sorolas

Flam. Lig. 2; H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.
Skin Irrit. 2; H315 Bérirritalé hatasu.

Skin Sens. 1; H317 Allergias b6rreakcioét valthat ki.

Eye Irrit. 2; H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

STOT egy. 3; H335 Léguti irritaciot okozhat.
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2.2 Cimkézési elemek
2.2.1. Cimkézés az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

® O

Figyelmeztet§ szavak: veszély

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.

H315 Bdrirritald hatasu.

H317 Allergias bérreakciot valthat ki.

H319 Sllyos szemirritaciot okoz.

H335 Léguti irritaciét okozhat.

P210 H6t6l, forrd felliletektdl, szikratdl, nyilt Iangtol és mas gyujtoforrastol tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.
P262 Szembe, b8rre vagy ruhara nem kerulhet.

P271 Kizérélag szabadban vagy jol szell6z8 helyiségben hasznalhat6.

P280 Védbkesztyl/védbruha/szemvédb/arcvéds haszndlata kotelezb.

P301 + P310 LENYELES ESETEN: azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tartd évatos &blités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltavolitasa, ha kénnyen megoldhat6. Az &blités folytatasa.

P313 Orvosi ellatast kell kérni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az orszagos eléirasoknak megfeleléen.

2.2.2. Tartalmaz:
metil-metakrilat (CAS: 80-62-6, EC: 201-297-1, Index: 607-035-00-6)

2.3. Egyéb veszélyek
Nincs adat.

SZAKASZ 3. OSSZETETEL VAGY AZ OSSZETEVOKRE VONATKOZO ADATOK

Termékleiras

Elasztomer polimer MMA/MA keverékben, a keverékekkel kapcsolatban, Id. 3.2. A termékdsszetevék egyike sem szerepel a
kockézatok szempontjabdl kiildnésen aggalyos vegyi anyagok (SVHC) jegyzékének legutébbi verzidjaban.

3.1. Anyagok
A keverékekkel kapcsolatban, Id. 3.2.

3.2. Keverékek

Vegyi név CAS szam % Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztalyba REACH szerinti regisztracios
EK szam sorolas szam
INDEX szam
metil-metakrilat  80-62-6 50-65 Flam. Lig. 2; H225 01-2119452498-28
0] 201-297-1 Skin Irrit. 2; H315
607-035-00-6 Skin Sens. 1; H317
STOT egy. 3; H335
Elasztomer - 5-30 nincs besorolas -
polimer -
metakrilsav O] 79-41-4 <5 Acute Tox. 4; H302 01-2119463884-26
201-204-4 Acute Tox. 4; H312
607-088-00-5 Bérmaré 1A; H314
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Kiegészit§ dsszetevok:

D Egyes anyagokat, amelyek hajlamosak spontan polimerizalédasra vagy bomlésra, altalaban stabilizalt allapotban hozzak
forgalomba. A 3. rész listajan ebben a formaban szerepelnek.

Egyes esetekben azonban az ilyen anyagokat nem stabilizalt formaban hozzak forgalomba. Ebben az esetben az anyag
szallitdjanak a cimkén az anyag neve mellett fel kell tiintetnie a "nem stabilizalt" szavakat.

SZAKASZ 4. ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése
Altalanos megjegyzések

Eszméletlen balesetest nem szabad etetni vagy itatni. A balesetest fektesslk oldalara és tegylik szabadda légutait.

(Tulzott) belégzés esetén

A balesetest vigyUk friss leveg6re — hagyjuk el a szennyezett terlletet. A Iégzés ledllasa esetén részesitsik mesterséges
lélegeztetésben a balesetest. A tlinetek jelentkezésekor orvosi segitséget kell kérni.

Bérrel vald érintkezést kdvetben

A szennyezett ruhdkat és labbeliket el kell tavolitani. B6 vizzel haladéktalanul mossuk le a testrészeket, amelyek érintkeztek a
készitménnyel. A tlnetek jelentkezésekor orvosi segitséget kell kérni.

Szembe kerlilést kbvetben

A szemet, a szemhéj alatt is, azonnal bé folyé vizzel ki kell mosni. A kontaktlencsét ki kell venni, ha van. Ha az irritacié nem
szlnik, orvosi segitséget kell kérni!

Lenyelést kdvetben

Nem szabad hanytatni! Orvosi segitséget kell kérni! Vizzel ki kell mosni a szajat és sok vizet kell inni/itatni.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Belélegzés

A kddnek vagy géznek valo tulzott kitettség 1égzési irritaciot okozhat.
Gdzei nagyobb tdménységben val6 belégzése narkotizald hatasu.

Bérre jutas esetén

Hosszabb idejl vagy ismétlédd expozicié kivonhatja a bér zsirtartalmat és nem allergikus kontakt-dermatitist okozhat.

Szembe jutds esetén

Sullyosan karosithatja a szemet.
Lenyelés

Irritalé

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

SZAKASZ 5. TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1. Oltéanyag

Oltéanyag
Szén-dioxid (CO,), tlizoltépor, vizpermet, alkoholallé hab

Az alkalmatlan oltéanyag

Kbézvetlen vizsugar.
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5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulo6 kiilénleges veszélyek
Veszélyes. hére bomlé termékek

Elégésekor szén-monoxid (CO), szén-dioxid (CO,) keletkezik.
Nitrogén-oxidok (NOy).
Hidrogén-klorid (HCI)
5.3. Tlizoltéknak szolo javaslat
Specidlis védelmi intézkedések a tlzoltok szamara

Ne lélegezziik be az égéskor keletkez§ flstdt/gazokat.

Specialis védbfelszerelések a tlzoltoknak

A tlizoltoknak megfelel§ védbruhazatot kell viselnilk (beleértve a sisakokat, védécsizmakat és kesztyliket) (MSZ EN 469) és
teljes arcot takaro, 6nallé legz6késziléket (SCBA) kell hasznélniuk (MSZ EN 137).

SZAKASZ 6. INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védbeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok
6.1.1. Nem sirg8sséqi ellaté személyzet esetében

Egyéni védofelszerelés
Személyes védbfelszerelést kell viselni (8. fejezet).

Eljarasok baleset esetén.

Gondoskodni kell a megfelel6 szell6zésrél. Tavol tartandd a lehetséges gyujtd- és héforrasoktdl — dohanyozni tilos! Meg kell
akadalyozni védéfelszerelést nem visel§ személyek hozzaférését. Meg kell akadalyozni az illetéktelen hozzaférést. Meg kell
tiltani nyilt lang haszndlatat és meg kell szlintetni a lehetséges gyujtéforrasokat. Akadalyozzak meg a bérre és szembe jutést. Ne
lélegezzék be a g6zoket/kddot.

6.1.2. A slirgsséqi ellatok esetében

6.2. Kérnyezetvédelmi dvintézkedések

Meg kell akadalyozni a csatornaba/lefolydkba/vizekbe vagy ateresztéképes talajba jutast. A viz vagy talaj szennyezédése esetén
értesiteni kell az Orszagos Katasztréfavédelmi Féigazgatésagot.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
6.3.1. Lokalizalasra

6.3.2. Feltakaritasra

A kiomlott készitményt itassuk fel inert anyaggal (abszorbens, homok, flirészpor), gydijtsiik edénybe és adjuk at meghatalmazott
hulladékatvevének.

6.3.3. Eqyéb informaciok

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Ld. még a 8. és 13. szakaszt.

SZAKASZ 7. KEZELES ES TAROLAS

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulo ovintézkedések
7.1.1. Véd§ intézkedések

Tlizmegel6zési intézkedések

Gondoskodni kell a j6 szell6zésrél. Gyujtoforrasoktdl elkildnitve tartandd/hasznalandé — tilos a dohanyzas! Csak
gyuijtészikramentes eszkdzoket hasznaljunk. Meg kell akadalyozni a statikus feltéltédést.
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Intézkedések aeroszolok és por keletkezésének megel6zésére

Gondoskodni kell a helyi légelszivasrél (szell6ztetésrél), mert a g6zok és aeroszolok a tiid6be juthatnak.
Koérnyezetvédelmi intézkedések

Nem szabad a csatornaba, felszini vizekbe és a talajra dnteni. Az edényzetet rogtén a hasznalat utdn szorosan le kell zarni.

7.1.2. Munkahelyi higiéniai alapszabélyok

Fontos a személyi higiénia (pihenés elétt és a munka befejezése utan kezet kell mosni). Munkavégzés kdzben enni, inni és
dohanyozni tilos Kerllje a b6rre és szembe jutast. Ne lélegezzik be a g6z6ket/kddot.
7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges o6sszeférhetetlenséggel egyiitt
7.2.1. Tarolas

HUivds és jol szell6z6 helyen tartand6. Védeni kell a nyilt langtél, melegtdl és kdzvetlen napsitéstél. Tarolasi h6mérséklet: <25°C.
Védeni kell a fagytél (nem fagyhat meg). J6l zar6 edényzetben tartandé. Eleimiszertdl, italtol és takarmanytél tavol tartandé.
Osszeférhetetlen anyagoktél elklldnitve tartand6 (lasd szakasz 10).

7.2.2. Géngydleganyagok

Az eredeti tartalyban tarolandd. Az Acralock csomagoléanyagok a helyi el6irasoknak megfelel6en az alabbiak szerint
osztalyozhatok:

Patron, egyes csomagolas: Hordozhat6 tartaly

Patron és doboz kombinalt csomagolas: Térhetetlen hordozhat6 tartélyok (ENSZ &ltal jovahagyva)

Vodor, egyes csomagolas 2L: Hordozhaté tartaly

Vodor, egyes csomagolas 20L: Toérhetetlen hordozhat6 tartalyok (Esési teszttel igazolva) br Voddr és doboz kombinalt
csomagolas: Térhetetlen hordozhat6 tartalyok (ENSZ altal jovahagyva)

Dobos csomagolas: Térhetetlen hordozhaté tartélyok (ENSZ altal jovahagyva)

7.2.3. Kovetelmények a taroldhellyel és géngydleggel szemben

A felnyitott tartalyokat hasznalat utan zarja vissza. A szivargas megel6zése érdekében a tartalyokat helyezze el felallitva. Ne
tarolja cimkézés nélkili taroléedényben. A készitmény tarolasara szolgal6 helyiség padidja tdmér kell, hogy legyen, a kiémlétt
folyadékot pedig kérbe kell keriteni.

7.2.4. Utasitasok a taroldhely kialakitasara

A TRGS 510: 3 szerint - tlizveszélyes folyadék. Tarolas a helyi el6irasok alapjan.

7.2.5. Eqyéb adatok a tarolasi feltételekrd|

Tarolasi kategoria: A gyulékony vegyi anyagokra vonatkozé el6irasok szerint tarolando.
A specidlis csomagolasi tipusokkal/méretekkel/mennyiségi hatarokkal, illetve a kivételekkel és/vagy kildnleges kdvetelményekkel
kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot helyi hatésagokkal.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Ajanlasok

Kiilonleges megoldasok az ipar szamara

SZAKASZ 8. AZ EXPOZICIO ELLENI VEDEKEZES/EGYENI VEDELEM

8.1. Ellendérzési paraméterek
8.1.1. Foglalkozasszer( expoziciéra vonatkozé kételezd hatarértékek

Megnevezés CAS-szam AK-érték mg/m3 CK-érték mg/m3 MK-érték mg/m3 Jellemzé tulajdonsag hivatkozas
METIL-METAKRILAT 80-62-6 210 210 b, i, sz I

8.1.2. A monitorozasi folyamattal kapcsolatos adatok

MSZ EN 482:2012+A1:2016 Munkahelyi expozici6. A vegyi anyagok mérési eljarasai teljesitéképességének altalanos
kovetelményei. MSZ EN 689:2018 Munkahelyi expozicié. Inhalativ vegyi anyagok expoziciomérése. Vizsgalati stratégiak a
foglalkozasi expoziciés hatarértékekkel valé dsszehasonlitashoz.
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6)

metil-metakrilat (80-62-
6)

metil-metakrilat (80-62-
6)

metil-metakrilat (80-62-
6)

metakrilsav (79-41-4)

metakrilsav (79-41-4)
metakrilsav (79-41-4)

metakrilsav (79-41-4)
metakrilsav (79-41-4)

metakrilsav (79-41-4)

8.1.4. PNEC értékek

Osszetevékre

Vegyi név

metil-metakrilat (80-62-6
metil-metakrilat (80-62-6
metil-metakrilat (80-62-6
metil-metakrilat (80-62-6
metil-metakrilat (80-62-6
metil-metakrilat (80-62-6

metakrilsav (79-41-4)
metakrilsav (79-41-4)
metakrilsav (79-41-4)
metakrilsav (79-41-4)
metakrilsav (79-41-4)

fogyasztd béron at

fogyasztd bérén at

fogyasztd béron at

dolgozd belégzés atjan
dolgozd belégzés utjan
dolgoz6 béron at

fogyasztd belégzés atjan
fogyasztd belégzés atjan

fogyasztd béron at

az expozicio fajtaja

édesviz

hosszu idej(i (szisztémas
hatasok)

hosszu ideji (helyi hatésok)

rovid idejli (helyi hatasok)

hosszu idej(i (szisztémas
hatasok)

hosszu ideji (helyi hatasok)

hosszU idejli (szisztémas
hatasok)

hosszu idej(i (helyi hatdsok)
hosszu idejli (szisztémas
hatasok)

hosszU idejli (szisztémas
hatasok)

Viz (szakaszos kiengedés)

Mikroorganizmusok a szennyvizkezelésben (STP)

lledék (édesviz)
fold

édesviz

)
)
) tengerviz
)
)
)

Viz (szakaszos kiengedés)

tengerviz

Mikroorganizmusok a szennyvizkezelésben (STP)

fold

Engineered Bonding Solutions Acralock SA 10 LVA, HVA, LV20 and UV series Valtozat: 1
8.1.3. DNEL/DMEL értékek
Osszetevékre
Vegyi név tipus az expozicio az expozicio tartama Erték Megjegyzések
fajtaja
metil-metakrilat (80-62- dolgoz6é belégzés tjan hosszu idejli (szisztémas 208 mg/m?3 ismétl6dé
6) hatasok)
metil-metakrilat (80-62- dolgozd belégzés utjan hosszu ideji (helyi hatasok) 208 mg/m?3 ismétléds
6)
metil-metakrilat (80-62- dolgozé bdron at hosszu idejli (szisztémas 13,67 mg/testsuly- ismétl6dé
6) hatasok) kg/nap
metil-metakrilat (80-62- dolgozé bdron at hosszu ideji (helyi hatédsok) 1,5 mg/cm?
6)
metil-metakrilat (80-62- dolgozé bdron at rovid idejli (helyi hatasok) 1,5 mg/cm?
6)
metil-metakrilat (80-62- fogyasztd belégzés Utjan hosszu idej(i (szisztémas 74,3 mg/m3 ismétl6dé
6) hatasok)
metil-metakrilat (80-62- fogyaszté belégzés utjan hosszu ideji (helyi hatasok) 104 mg/m?3 ismétléds

8,2 mg/testsuly-kg/nap isméti6dé

1,5 mg/cm?
1,5 mg/cm?
29,6 mg/m3

88 mg/m?

4,25 mg/testsuly-
kg/nap

6,55 mg/m3
6,3 mg/m?

2,55 mg/testsuly-
kg/nap

Erték

0,94 mg/l
0,94 mg/l
0,94 mg/l
10 mg/l
5,74 mg/kg
1,47 mg/kg
0,82 mg/l
0,82 mgl/l
0,82 mgl/l
10 mg/l
1,2 mg/kg

Megjegyzések

édesviz

szaraz témeg

szaraz tbmeg

édesviz

szaraz tbmeg
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8.2. Az expozicid elleni védekezés
8.2.1. Meqgfeleld m(iszaki ellenérzé

Megel6z6 biztonsagi intézkedések
Fontos a személyi higiénia — pihenés el6tt és a munka befejezése utan kezet kell mosni.
Miiszaki intézkedések az expozicié megel6zése

Gondoskodni kell a j6 szell6zésrél és az elszivasrdl azokon a helyeken, ahol nagyobb a koncentracié.

8.2.2. Eqyéni véddbfelszerelés

szemvédelem

Oldalt is zar6 védészemiiveg (EN 166).
kézvédelem

Védokesztyli (MSZ EN 374).
Megfelel6 anyagok

anyag vastagsag ateresztési id6 Megjegyzések
butilkaucsuk 1 mm 480 min
bérvédelem

Pamut munkavédelmi ruha (MSZ EN 340) és az egész labat takaro labbeli (MSZ EN ISO 20345).
légzésvédelem

Normdl hasznalat és megfelel§ szell6zés esetén nem szilikséges. Elégtelen szell§ztetés esetén ,A” sz(irébetétes alarcot kell
hasznélni (EN 14387).

A hével kapcsolatos veszélyek

8.2.3. Kbrnyezeti expozicio-ellenérzések

SZAKASZ 9. FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

- Kiilsé jellemzok: Folyadék; paszta
- Szin: piszkosfehér
- Szag: Tipikus MMA

Szagklszdbérték: 0,75 ppm

A nyomtatas datuma: 16.4.2019 Az oldal 7 a 15
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Az egészség-, vagyon- és kdrnyezetvédelem szempontjdbdl fontos adatok

- pH Nincs adat.

- Olvadaspont/fagyaspont Nincs adat.

- Kezdé forraspont és forrasponttartomany 50-150 °C

- Lobbanaspont 11,5 °C

- Parolgasi sebesség Nincs adat.

- Gyulékonysag (szilard, gazhalmazallapot) Nincs adat.

- Felsé6/also6 gyulladasi hatar vagy robbanasi tartomanyok 1,5- 12,5 vol %

- Géznyomas 37 hPaa20 °C

- Gozslirliség >3

- Fajsuly relativ s(irliség:
0,95-1,1a25°C

- Oldékonysag (oldékonysagok) viz:
nem oldédik

- Megoszlasi egyitthato Nincs adat.

- Ongyulladasi hémérséklet 421 °C

- Bomlasi hémérséklet: Nincs adat.

- ViszKkozitas Nincs adat.

- Robbanasveszélyesség Nincs adat.

- Oxidalo tulajdonsagok Nincs adat.

9.2. Egyéb informaciok

- Megjegyzések: tixotrop illékony szervesanyag-tartalom: < 1g/l keverés nélkil / < 20 g/l kevert, nyitott ragasztoécsikban / <
0,1 g/l zart ragasztocsikban.

SZAKASZ 10. STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1. Reakciokészség

10.2. Kémiai stabilitas
Normal hasznalat és a munkavégzési/kezelési/tarolasi utasitasok betartasa esetén stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
Polimerizalédhat magas h6mérsékletnek valo kitettség vagy az inhibitor elfogyasa miatt.

10.4. Keriilendd koriilmények
Tavol tartand6 a h6forrasoktol, kdzvetlen napsiitéstdl, nyilt langtél és szikraktdl.

10.5. Nem o6sszeférheté anyagok

Oxidalé anyagok. Redukal6 anyagok.
Ammoniak. halogének; Szervetlen savak,

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Normédl hasznalat esetén nem varhatok veszélyes bomlastermékek. Elégéskor/robbanaskor egészségre veszélyes gazok
szabadulnak fel.

A nyomtatas datuma: 16.4.2019 Az oldal 8 a 15
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SZAKASZ 11. TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

11.1. A toxikologiai hatasokra vonatkozo informacio
(a) Akut toxicitas

Vegyi név az expozicio fajtaja tipus fajta Ora Erték modszer Megjegyzések
metil-metakrilat (80-62-6) oralis LDgq patkany 7900 mg/kg

metil-metakrilat (80-62-6) dermalis LDgg nydl > 35000 mg/kg

metil-metakrilat (80-62-6) inhalalas LCsq patkdny 3h 7093 ppm

metakrilsav (79-41-4) oralis LDgg patkany 1600 mg/kg

metakrilsav (79-41-4) dermalis LDgg nydl 500 mg/kg

metakrilsav (79-41-4) inhalalas LCsq patkany 6,7 mg/l

(b) Bbérkorrozio/bbrirritaciod

Vegyi név fajta Ora eredmény modszer Megjegyzések
metil-metakrilat (80-62-6) Irritald.
metakrilsav (79-41-4) nyul Maré hatést a szemre  OECD 404 Acute Dermal Irritation/Corrosion

Tovabbi informacidk: Bdrirritalé hatasu.

(c) Sulyos szemkarosodas/szemirritaciod

Tovabbi informacidk: Sulyos szemirritaciot okoz.

(d) Légzbszervi szenzibilizacié vaqgy bérszenzibilizacio

Vegyi név az expozicio fajtadja fajta Ora eredmény modszer  Megjegyzések
metakrilsav (79-41-4)  Dermalis tengeri malac Nem okozott tulérzékenységet. OECD 406

Tovabbi informaciok: Allergias bdrreakcidt valthat ki.

(e) Csirasejt-mutagenitas

Nincs adat.
(f) Rakkelt6 hatas

Nincs adat.

(a) Reprodukcids toxicitas

Nincs adat.

A CMR tulajdonsagok értékelésének dsszefoglalasa

A vegyi anyag nem rakkelt6, mutagén vagy termékenységre mérgez8 besorolasu.
(h) Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

Tovabbi informaciok: STOT (SE): Léguti irritaciét okozhat.

(i) Ismétl6d6 expozicid utani célszervi toxicitds (STOT)

Nincs adat.

(j) Aspiracios veszély

Nincs adat.

A nyomtatas datuma: 16.4.2019 Az oldal 9 a 15
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SZAKASZ 12. OKOLOGIAI INFORMACIOK
12.1. Toxicitas
12.1.1. Akut (révid tdvu) toxicitas
Osszetevékre
Osszetevé (CAS) Tipus Erték Zaridé Fajta Organizmus Moédszer Megjegyzések
metil-metakrilat (80-62-6) LCsy 1300 mg/l 96 h halak  Pimephales promelas
metakrilsav (79-41-4) LCsp 85 mg/l 96 h halak  Oncorhynchus mykiss
LCsg >130mg/!l 48h rakok  Daphnia magna
12.1.2. Krdnikus (hosszu tavu) toxicitas
Osszetevékre
Osszetevé (CAS) Tipus  Erték Zaridé Fajta Organizmus Médszer  Megjegyzések
metakrilsav (79-41-4) NOEC 10 mg/l 35 napok halak  Danio rerio
NOEC 53 mg/l 21 napok rakok  Daphnia magna
12.2. Perzisztencia és lebonthatosag
12.2.1. Abiotikus lebomlas, fizikai- és fotokémiai kilriilés
Nincs adat.
12.2.2. Biodegradéacié
Osszetevékre
Osszetevé (CAS) fajta  fok Ora Eredmény modszer Megjegyzések
metil-metakrilat (80-62-6) aerob 90-100 % 28 nap bioldgiailag lebonthato OECD 301 B
metil-metakrilat (80-62-6) aerob 80-90 % biolégiailag lebomlik OECD 301 D
metakrilsav (79-41-4) aerob 86 % biol6giailag lebomlik OECD 301D
Tovabbi informacidk
Lebonthaté.
12.3. Bioakkumulacios képesség
12.3.1. Megoszlasi egyiitthat6
Osszetevékre
Osszetevé (CAS) kozeg Erték Hoémérséklet pH Koncentracié modszer
metil-metakrilat (80-62-6) oktanol-viz (log Pow) 1,38
metakrilsav (79-41-4) oktanol-viz (log Pow) 0,93
12.3.2. Biokoncentraciés tényezd (BCF)
Osszetevékre
Osszetevé (CAS) fajta organizmus Erték Id6tartam Eredmény modszer  Megjegyzések
metil-metakrilat (80-62-6) BCF 6,59 0

Tovabbi informaciok

Nem bioakkumulativ.

12.4. A talajban valé mobilitas

12.4.1. A kérnyezetben vald ismert vagy tervezett eloszlas

Nincs adat.

A nyomtatas datuma: 16.4.2019

Az oldal 10 a 15




... folytatés az el6z6 oldalra i BlZTONSAGl ADATLAP

1‘() 1{1‘ ]J()(: l( az 1907/2006/EK rendelet szerint

Engineered Bonding Solutions Acralock SA 10 LVA, HVA, LV20 and UV series

A kiadasi datuma: 24.7.2014
A felulvizsgalat datuma27.7.2018
Valtozat: 1

12.4.2. Fellleti fesziiltséqg

Nincs adat.

12.4.3. Adszorpcié / deszorpcid

Nincs adat.

Tovabbi informaciok

El6irasszer( hasznalata esetén nem Iépnek ki szerves vegyuletek gézei (HOS) a légkdrbe.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Nincs értékelés.

12.6. Egyéb karos hatasok
Nincs adat.

12.7. Egyéb informaciok
Termékre

A készitmény nem kdrnyezetre veszélyes besorolasu.
Meg kell akadalyozni a szennyez&dést.
Talajba, vizekbe vagy csatorndba engedni nem szabad.

SZAKASZ 13. ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési modszerek
13.1.1. Termék/Csomagolds artalmatlanitdsa

Az edényzet artalmatlanitasa (hulladékka valasa esetén)

Tilos a kdrnyezetben valé lerakas és a vizbe juttatés. A hulladékot az el6irasok szerint kell artalmatlanitani: meghatalmazott
veszélyeshulladék atvevének/artalmatlaniténak/feldolgozénak at kell adni. A hulladék engedéllyel rendelkez§ veszélyeshulladék-

égetémdiben elégethetd.
A készitmény artalmatlanitasa (hulladékka valasa esetén)

A teljesen kilrilt edényzetet el kell juttatni a megfeleld hulladékfeldologzé hatésagnak.

13.1.2. Hulladékkezelésre vonatkozd informaciok

A szabalyosan 6sszekevert A és B 0sszetevd szokasos veszélytelen ipari hulladékként kezelhetd.

13.1.3. Szennyviz-artalmatlanitasra vonatkozé informaciok

13.1.4. Egyéb artalmatlanitasi javaslatok

SZAKASZ 14. SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

14.1. UN-szam
UN 1133

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés
ADHESIVES

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
3

14.4. Csomagolasi csoport
Il

A nyomtatas datuma: 16.4.2019 Az oldal 11 a 15
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14.5. Kérnyezeti veszélyek

Nem veszélyes aru

14.6. A felhasznalét érintd kilonleges ovintézkedések
HAZCHEM kéd: .3YE

ADR Korlatozott kett6s csomagolasu mennyiségek: < 5 kg (1) bels6 csomagolés, < 30 kg &sszesen
klils6 csomagolasban

ADR Szallitbegységenkénti mennyiségekre vonatkoz6 mentességek: < 1000 kg (1)

ICAO/IATA Kivételes mennyiségek: E1; < 30 g (ml) minden bels6 csomagoléas / < 1000 g (ml)
Osszesen kuls6 csomagolasban

ICAOQ/IATA Korlatozott kett6s csomagolasu mennyiségek (személy- és teherforgalom): Y344; 5 kg (1)
minden bels6é csomagolas / < 10 kg (I) 6sszesen kiils6 csomagolasban

ICAO/IATA Max. (személyforgalom) kettés csomagolas: P1355; 10 kg (I) minden belsé csomagolas / <
60 kg () 6sszesen kiils6 csomagolasban

ICAO/IATA Max. (személyforgalom) egyszeres csomagolas: PI355; nett6 60 kg (1) c/h védor

ICAO/IATA Max. (teherforgalom): PI366; teherforgalom: nettd 220 kg (1)

A csomagolasi csoport a 2.2.3.1.4. pont alapjan keriil meghatarozasra ADR (viszk6z keverékek).

Korlatozott mennyiség

5L

Alagutakra vonatkoz6 korlatozas

(E)

IMDG lobbanaspont

11.5°C, c.c.

IMDG EmS

F-E, S-D
14.7. A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti 6mlesztett
szallitas

Az aru 6mlesztve nem széllithaté az dmlesztett arunak szant tarolékban vagy jarmiveken 1évé

tarolékban.

A nyomtatas datuma: 16.4.2019 Az oldal 12a 15
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SZAKASZ 15. SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kérnyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok

- Az Eurépai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete ( 2006. december 18. ) a vegyi anyagok regisztralasardl,
értékelésérdl, engedélyezésérél és korlatozasardl (REACH)

- CLP nemzetkézi szabalyozas: AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.)
az anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasarél, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelv
modositasarol és hatalyon kivil helyezésérél, valamint az 1907/2006/EK rendelet médositasardél, és médositasai

Vonatkoz6 magyar jogszabalyok:

- Veszélyes anyagok, készitmények:

- 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol

- 44/2000. (XII. 27.) EGM rendelet, illetve médositasai [33/2004. (1V. 26.) EszCsM és 26/2007. (V1. 07) EGM (1907/2006/EK
REACH) rendeletek] a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos eljarasok, illetve tevékenységek
részletes szabdlyairol

- 25/2000. (IX. 30.) EuM-SzCsM egydttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl

- Veszélyes hulladékok:

- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl
- 16/2001. (VII. 18.) K&M rendelet, illetve modositasa [10/2002. (l11. 26.) K6M rendelet] a hulladékok jegyzékérdl
- 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolasrol és a csomagolési hulladék kezelésének részletes szabalyairol
- 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolasrol és a csomagolasi hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi
tevékenységekrdl

- 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl

- 225/2015. (VII1.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal

- Vizszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek: 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és médositasai
Tlzvédelem:

- 9/2008. (1I. 22.) OTM rendelet

- 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzatrél

- Munkavédelem:

- 1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl 3/2002. (. 8.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kdvetelményeinek minimalis szintjérdl

- 2006. évi CXXIX. térvény a munkavédelemr6l

- 25/2000. (IX. 30.) EGM-SzCsM egydttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl

- 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet Munkavédelemre vonatkoz6 el6irasok: 1993. évi XClII. térvény a munkavédelemrél,
modositasai és vonatkozé NM, MUM rendeletei.

15.1.1. VOC érték szerint a 2004/42/EK irdnyelv

nem alkalmazhaté

15.1.2. Specidlis utasitasok

WGK (WHC) Vizveszélyességi osztaly: 2, melléklet 4.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Kémiai biztonségi értékelés nem all rendelkezésre.

SZAKASZ 16. EGYEB INFORMACIOK

A biztonsagi adatlap moédositasai

Roviditések és mozaikszavak

ATE = Akut toxicitési erték

ADR = Veszélyes aruk nemzetkdzi kdzuti szallitasardl sz6l6 eurdpai megallapodas

ADN = Veszélyes aruk nemzetkdzi belvizi szallitdsarol sz616 eurépai megallapodas

CEN = Eurépai Szabvany(gyi Bizottsag

C&L = Osztélyozés és cimkézés

CLP = Classification Labelling Packaging Regulation (Oszalyozasra, cimkézésre és csomagolasra vonatkoz6 rendelet),

A nyomtatas datuma: 16.4.2019 Az oldal 13 a 15
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1272/2008/EK rendelet

CAS-sz. = Chemical Abstracts Service szam

CMR = Rakkelt6, mutagén vagy reprodukciot karositd

CSA = Kémiai biztonséagi értékelés

CSR = Chemical Safety Report (Kémiai biztonsagi jelentés)

DMEL = Szé&rmaztatott minimalis hatast okozé szint

DNEL = Szarmaztatott hatdsmentes szint

DPD = A veszélyes készitményekrdl sz6lé 1999/45/EK iranyelv

DSD = A veszélyes anyagokrol sz6l6 67/548/EGK iranyelv

DU = Tovabbfelhasznalo

EK = Europai Kbz0sség

ECHA = Eurépai Vegyianyag-lgyndkség

EK-szam = EINECS és ELINCS szam (lasd még EINECS és ELINCS)

EGT = Eurdpai Gazdasagi Térség (EU + Izland, Liechtenstein és Norvégia)
EGK = Eurdpai Gazdasagi K6zdsség

EINECS = Létez6 Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurépai Jegyzéke

ELINCS = Torzskonyvezett Vegyi Anyagok Eurépai Jegyzéke

EN = Eurépai szabvany

EQS = Kérnyezetmin8ségi el6irasok

EU = Eurépai Unié

Euphrac = Europai kifejezések listaja

EWC = Eurépai Hulladék Katalégus (a LoW valtotta fel — lasd az aldbbiakban)
GES = Altalanos expozicios forgatokényv

GHS = Vegyi anyagok osztalyozasanak és cimkézésének globalisan harmonizalt rendszere
IATA = Nemzetkdzi Légi Szallitasi Szévetség

ICAO-TI = A veszélyes aruk repllégépen torténd, biztonsagos szallitasdhoz kiadott mliszaki utasitdsok
IMDG = Veszélyes aruk tengeri szallitdsanak nemzetkdzi szabalyzata
IMSBC = Nemzetkdzi Tengerészeti Szilard dmlesztett rakomanyok

IT = Informéciés technologia

IUCLID = Egységes Nemzetk6zi Kémiai Informaciés Adatbazis

IUPAC = Az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetk6zi Unidja

JRC = Az Eurépai Bizottsag K6zds Kutatékdézpontja

Kow = oktanol-viz megoszlasi egyitthaté

LC50 = Letalis koncentracié a vizsgalt populacié 50 %-anal

LD50 = Letalis dozis a vizsgélt populécié 50 %-anal (kbzepesen letalis dézis)
LE = Jogi személy

LoW = Hulladékjegyzék (lasd http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
LR = Vezetd regisztrald

GY/l = Gyarto6 / Import6r

MS = Tagéllam

MSDS = Anyagra vonatkoz6 biztonsagi adatlap

OC = Uzemi feltételek

OECD = Gazdasagi Egyiittm(ikddési és Fejlesztési Szervezet

OEL = Munkahelyi expozicios hatarérték

HL = Hivatalos Lap

EK = Egyeduli képvisel6

OSHA = Eurépai Munkahelyi Biztonsagi és Egészségvédelmi Ugyndkség
PBT = Perzisztens, bioakkumulativ és mérgez§

PEC = Elére jelezheté kdrnyezeti koncentracio

PNEC(s) = Becsllt hatasmentes koncentracio(k)

PPE = Személyi védbeszkdz

(Q)SAR = A molekulaszerkezet és a biol6giai hatas k6z6tti mennyiségi 6sszefliggés
REACH = A vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérél, engedélyezésérdl és korlatozasardl szé16 1907/2006/EK rendelet
RID = Veszélyes aruk nemzetkdzi vasuti fuvarozasardl szo6lé szabdlyzat

RIP = REACH végrehajtasi projekt

RMM = Kockazatkezelési intézkedések

SCBA = Zartrendszer( légz6készllék

SDS = Biztonsagi adatlap

SIEF = Anyaginformaciés csereférum

KKV = Kis- és kzépvallalkozasok

STOT = Célszervi toxicitas

(STOT) RE = Ismételt expozicid

(STOT) SE = Egyszeri expozicid
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SVHC = Kilénds aggodalomra okot ad6 anyagok
ENSZ = Egyesiilt Nemzetek Szervezete
vPvB = Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ

A biztonsagi adatlap forrasai

A biztonsagi adatlap 3. pontjdban szerepl§ H mondatok

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és géz.
H302 Lenyelve artalmas.

H312 Bdrrel érintkezve artalmas.

H314 Sllyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
H315 Bdrirritald hatasu.

H317 Allergids bérreakciot valthat ki.

H335 Leéguti irritaciét okozhat.

Otletek a képzéshez

A helyi viszonteladdkat, igyndkoket és EBC mérndkdket elméleti és gyakorlati képzésben kell részesiteni a mliszaki

tajékoztatéban leirt folyamatokrol.

@ A termék helyes jeldlése biztositott
@ A helyi jogszabalyokkal harmonizalt

@ A termék helyes besorolasa biztositott

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

@ A megfelel6 szallitasi adatok biztositottak

A feltlntetett adatok mai tudasunkat és tapasztalatainkat tiikrézik és a szallitott allapotban levé termékre vonatkoznak. Az adatok célja
termékilnk leirdsa a biztonsagi kévetelményeknek megfeleléen. Az adatok jogi értelemben nem tekinthet6k garancianak a termék
jellemzgire. Az atvevd felelés a termék szallitasaval és haszndlataval kapcsolatos térvényi el6irdsok megismeréséért és betartasaért.

A termék jellemzd8i a mlszaki ismertet6ben vannak leirva.

A nyomtatas datuma: 16.4.2019 Az oldal 15a 15


https://expert.bens-consulting.com/en/benefits#warranty
https://expert.bens-consulting.com/en/benefits#warranty

	1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA
	1.1. Termékazonosító
	Kereskedelmi név
	Szinonímák

	1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
	Megfelelő azonosított felhasználás
	Ellenjavallt felhasználások

	1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
	Szállító

	1.4. Sürgősségi telefonszám
	ETTSZ (Egészégügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat) telefonszám
	Telefonszám vészhelyzet esetére


	2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA
	2.1 Az anyag vagy keverék besorolása
	Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályba sorolás

	2.2 Címkézési elemek
	2.2.1. Címkézés az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint
	2.2.2. Tartalmaz:

	2.3. Egyéb veszélyek

	3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK
	3.1. Anyagok
	3.2. Keverékek
	Kiegészítő összetevők:


	4. ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK
	4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
	Általános megjegyzések
	(Túlzott) belégzés esetén
	Bőrrel való érintkezést követően
	Szembe kerülést követően
	Lenyelést követően

	4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
	Belélegzés
	Bőrre jutás esetén
	Szembe jutás esetén
	Lenyelés

	4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

	5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
	5.1. Oltóanyag
	Oltóanyag
	Az alkalmatlan oltóanyag

	5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek
	Veszélyes, hőre bomló termékek

	5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
	Speciális védelmi intézkedések a tűzoltók számára
	Speciális védőfelszerelések a tűzoltóknak


	6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL
	6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
	6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében
	6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében

	6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
	6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
	6.3.1. Lokalizálásra
	6.3.2. Feltakarításra
	6.3.3. Egyéb információk

	6.4. Hivatkozás más szakaszokra

	7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
	7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
	7.1.1. Védő intézkedések
	7.1.2. Munkahelyi higiéniai alapszabályok

	7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
	7.2.1. Tárolás
	7.2.2. Göngyöleganyagok
	7.2.3. Követelmények a tárolóhellyel és göngyöleggel szemben
	7.2.4. Utasítások a tárolóhely kialakítására
	7.2.5. Egyéb adatok a tárolási feltételekről

	7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

	8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM
	8.1. Ellenőrzési paraméterek
	8.1.1. Foglalkozásszerű expozícióra vonatkozó kötelező határértékek
	8.1.2. A monitorozási folyamattal kapcsolatos adatok
	8.1.3. DNEL/DMEL értékek
	8.1.4. PNEC értékek

	8.2. Az expozíció elleni védekezés
	8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrző
	8.2.2. Egyéni védőfelszerelés
	8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések


	9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
	9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
	Az egészség-, vagyon- és környezetvédelem szempontjából fontos adatok

	9.2. Egyéb információk

	10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
	10.1. Reakciókészség
	10.2. Kémiai stabilitás
	10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
	10.4. Kerülendő körülmények
	10.5. Nem összeférhető anyagok
	10.6. Veszélyes bomlástermékek

	11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
	11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
	(a) Akut toxicitás
	(b) Bőrkorrózió/bőrirritáció
	(c) Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
	(d) Légzőszervi szenzibilizáció vagy bőrszenzibilizáció
	(e) Csírasejt-mutagenitás
	(f) Rákkeltő hatás
	(g) Reprodukciós toxicitás
	A CMR tulajdonságok értékelésének összefoglalása
	(h) Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
	(i) Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
	(j) Aspirációs veszély


	12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
	12.1. Toxicitás
	12.1.1. Akut (rövid távú) toxicitás
	12.1.2. Krónikus (hosszú távú) toxicitás

	12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
	12.2.1. Abiotikus lebomlás, fizikai- és fotokémiai kiürülés
	12.2.2. Biodegradáció
	További információk

	12.3. Bioakkumulációs képesség
	12.3.1. Megoszlási együttható
	12.3.2. Biokoncentrációs tényező (BCF)
	További információk

	12.4. A talajban való mobilitás
	12.4.1. A környezetben való ismert vagy tervezett eloszlás
	12.4.2. Felületi feszültség
	12.4.3. Adszorpció / deszorpció
	További információk

	12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
	12.6. Egyéb káros hatások
	12.7. Egyéb információk

	13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK
	13.1. Hulladékkezelési módszerek
	13.1.1. Termék/Csomagolás ártalmatlanítása
	13.1.2. Hulladékkezelésre vonatkozó információk
	13.1.3. Szennyvíz-ártalmatlanításra vonatkozó információk
	13.1.4. Egyéb ártalmatlanítási javaslatok


	14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
	14.1. UN-szám
	14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
	14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
	14.4. Csomagolási csoport
	14.5. Környezeti veszélyek
	14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
	14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

	15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
	15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok
	15.1.1. VOC érték szerint a 2004/42/EK irányelv
	15.1.2. Speciális utasítások

	15.2. Kémiai biztonsági értékelés

	16. EGYÉB INFORMÁCIÓK
	A biztonsági adatlap módosításai
	Rövidítések és mozaikszavak
	A biztonsági adatlap forrásai
	A biztonsági adatlap 3. pontjában szereplő H mondatok
	Ötletek a képzéshez


