
              EASE RELEASE™ 200 
Technikai adatok 

 
TERMÉKLEÍRÁS 
 
Az EASE RELEASE 200 egy kiváló formaleválasztó anyag negatívok és öntvények készítéséhez. A termék 
használható epoxy gyanta, poliészter gyanta, RTV szilikonok, gumi, és hırelégyúló polymerek esetén is. Az 
EASE RELEASE 200 hatékonyan mőködik alumínium, króm, RTV szilikon, epoxy, gumi, acél öntı formák 
esetén is. 
 
 
TULAJDONSÁGOK 
 
Az EASE RELEASE 200 tulajdonságai: 
 

• könnyen alkalmazható 
• gyorsan szárad 
• széles hımérsékleti tartományban hatékony (21° C-260° C) 

 
Mit nyújt az EASE RELEASE 200: 
 

• kiváló leválasztási tulajdonság 
• matt végeredmény (kiváló felület) 
• szaporább termelés 

 
ALKALMAZÁS 
 

1. Mold Cleaner 2508 termékkel, vagy bármilyen alkalmas Mann minta-tisztítószerrel távolítsunk el 
minden korábbi használatból hátramaradó olajréteget, vagy egyéb bevonatot. 

2. Az aeroszolos palackkal, vagy nagyobb kiszerelés esetén erre alkalmas permetezı berendezéssel vigyük 
fel az EASE RELEASE 200-at. A palackot (vagy szórópisztolyt) a minta felületétıl 15-20 cm 
távolságra tartva vékony, egyenletes rétegben vigyük fel a terméket. Ha a minta új, vagy felülete durva 
anyag öntésébıl adódóan megviselt állapotú, „eddzük meg” a mintát: bı mennyiségő formaleválasztó 
felvitelét követıen melegítsük a mintát üzemeltetési hımérsékletre, majd, letörölve a fölösleget, 
vigyünk fel újabb vékony réteg EASE RELEASE 200-at. A szokásos öntési eljárást csak ezután 
kezdjük el.   

3. Az EASE RELEASE 200 gyorsan szárad. Szokványos öntés során nem szükséges kisütni az anyagot.  
4. A mintát minden öntés elıtt lássuk el újból vékony réteg formaleválasztóval. 

 
A MUNKA BEFEJEZÉSE 
 
Az öntvény színezése, festése, vagy ragasztása elıtt ajánlott alaposan megtisztítani azt. Tisztítási tanácsért 
forduljon Mann technikai képviselıjéhez! 
 
 
A TERMÉK ADATAI 
 

EASE 
RELEASE 

Súly/gallon Hordozóanyag Száradás Gyúlékonyság Nedvesítı 
tulajdonság 

200 aeroszol * Dikloro-mono-
fluoretán 

dimetilmetán 
bután 

Nagyon gyors Nem gyúlékony Kiváló 



NAGY KISZERELÉSBEN KAPHATÓ TERMÉKEK 

205 6.0# PETROLEUM 
HYDROCARBONS 

Gyors Gyúlékony Kiváló 

207 6.4# PETROLEUM 
HYDROCARBONS 

Lassú Éghetı Jó 

 
TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
 
Formaleválasztókkal kapcsolatos kérdéseire szakembereink szívesen válaszolnak! Az egyes vásárlók igényeire 
szabottan specifikus készítményeket, tisztítási módszereket és különbözı eszközöket tudnak ajánlani. Ha bıvebb 
információra, biztonsági tanácsadásra, vagy technikai segítségre van szüksége, hívja a 800-556-2491 számot! 
 
A TERMÉK BESZEREZHET İSÉGE 
 
Az EASE RELEASE 200-at világszerte megvásárolhatja minıségi forgalmazóink hálózatán keresztül, éppúgy, 
mint formaleválasztó- és kokillatisztító termékcsaládunk bármely tagját. 
 
CSOMAGOLÁS 
 
Az EASE RELEASE 200 340 grammos aeroszolos palackban, 3.78 literes tartályban, 18.9 literes vödörben, 
illetve 207.9 literes hordóban egyaránt kapható. A nagy kiszerelésben kapható készítményekkel kapcsolatosan 
lásd a fenti táblázat vonatkozó részét. 
 
FIGYELEM 

Minden formaleválasztó anyagot kizárólag megfelelı védıfelszerelésben használjon!  
A termék bırrel érintkezve a bır szárazságát okozhatja. 
Óvjuk szemünket! A balesetek elkerülése érdekében viseljünk védıszemüveget (vagy azzal egyenértékő 
védıfelszerelést). 
Kerüljük a vegyszer gızeinek túlzott mennyiségben történı belélegzését! 

 
Mindig olvassa el az Anyagbiztonsági Adatlapot (MSDS) további információért! 


