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DION® 9400

Leírás

A DION® 9400 egy nem előgyorsított, Epoxi-Novolac bázisú vinilészter gyanta. A gyanta magas 
térhálósodási mértékű, magas HDT-hőmérsékletű(kilágyulási hőmérséklet), kiválló vegyszerálló 
tulajdonsággal rendelkezik továbbá kifejezetten alkalmas klórtartalmú közegekhez és szerves 
oldószerekhez. Leginkább száltekercseléssel és kézi laminálással készült műanyag tartályok, 
csővezetékek gyártásához használják. A magas HDT hőmérséklet lehetővé teszi a magasabb 
hőmérsékletű felhasználást. 

Felhasználás

A DION® 9400-es gyanta kifejezetten kézi lamináláshoz, pultrúzióhoz és száltekercseléshez került 
kifejlesztésre és megfelelő mind az üveg mind pedig az aramid szálak impregnálására. 

Sajátosságok Előnyök

• Epoxi-Novolac bázisú
vinilészter gyanta

• Relatív alacsony viszkozitás

• Megfelelő kötés

• Kiváló vegyszerállóság jellemzi
széleskörű korróziv  környezethez ajánlott

• Nagyon jó klórállósággal rendelkezik
• Jó ellenállóság oldószerekkel szemben
• Magas hőállóság-stabilitás
• Aramid és Karbon szálakkal is kompatibilis

• Kiváló üvegszál nedvesítő tulajdonságú

• Megfelelő térhálósodás meghosszabbított
gélidő mellett is

Tipikus tulajdonságok

Fizikai adatok folyadék állapotban  23°C-on

Tulajdonságok Mértékegység Érték Tesztelési eljárás
Viszkozitás
- Brookfield LVF sp. 2/30 rpm mPa.s(cP) 300-550 ASTM D 2196-86 
- ICI Cone & Plate mPa.s(cP) 350-550 ISO  2884-1999 

Sűrűség g/cm³ 1.06-1.10 ISO  2811-2001 

Sav tartalom mgKOH/g max. 13 ISO  2114-1996 

Sztirol tartalom súly % 34-38 B070 

Lobbanáspont °C 32 ASTM D 3278-95 

Gélidő:   3%  Acc. 9802 (1% Co)
 2%   NORPOL® PER.11/ Butanox LPT perc 20-30 G020 

Eltarthatóság a gyártástól számítva: hónap 6 G180 

A habosodás elkerülése érdekében , Trigonox 239, NORPOL® Peroxide 11 vagy Butanox LPT 
használata javasolt katalizátorként.



Más, nagy molekulájú  MEKP rendszerek szintén sikeresen használhatók. Az alapos katalizátor választás 
elkerülhetetlenül fontos a megfelelő gyártás és minőség elérése érdekében.

Tipikus gélidők különböző kötési rendszerekkel 23°C-on
Térhálósító rendszerek A B C D E 

DION® 9400 100 100 100 100 100 

Cobalt (1%) 3 3 2 2 2 

DMA (10%) - - 0.5 0.5 0.3 

TBC (10%) - 0.2 - 0.2 - 

 PEROXIDE 11 2 2 2 2 2 

Gélidők (perc) 25 36 23 36 25 

Tipikus tulajdonságok kikötött formában  23°C-on
Tulajdonságok Mértékegység Érték Tesztelési eljárás
Szakítószilárdság MPa 72 ISO  527-1993 

Szakító modulus MPa 3700 ISO  527-1993 

Szakadási nyúlás % 2.5-3.0 ISO  527-1993 

Hajlítószilárdság MPa 130 ISO  178-2001 

Hajlító modulus MPa 3600 ISO  178-2001 

HDT (kilágyulási hőmérséklet) °C 135 ISO    75-1993 

Keménység, Barcol  934-1 - 45 ASTM D 2583-99 

Vízfelvétel (28 nap után) % 0.90 ISO   62-1999 

Tipikus laminát * tulajdonságok  23°C-on
Tulajdonságok Mértékegység Érték Tesztelési eljárás
Üvegtartalom % 33 ISO 1172-1996 

Szakítószilárdság MPa 105 ISO   527-1993 

Szakító modulus MPa 7650 ISO   527-1993 

Szakadási nyúlás % 2.0 ISO   527-1993 

Hajlítószilárdság MPa 170 ISO   178-2001 

Hajlító modulus MPa 7100 ISO   178-2001 
* 5 mm-es laminát, 6 x 450 g/m² üvegpaplan

Tárolás

Közvetlen napfénytől elzárt, árnyékos helyen tároljuk. A tárolási hőmérsékletet 25°C alatt tartsuk. A 
tároló edényzetet csak a felhasználás esetén nyissuk ki. Az eltarthatóság magasabb hőmérsékleten 
történt tárolás esetén csökkenhet.

Biztonság

A termék felhasználása előtt olvassuk el a biztonsági adatlapot. 

Az adatlapban található információk elsősorban tájékoztató jellegűek és helyesek, melyek a publikálás napján műszaki osztályunk 
legjobb ismerete alapján készültek. Ezen információk hozzásegítenek ahhoz, hogy használjuk fel az anyagot, azonban a 
felhasználás körülményeinek ismerete nélkül az elkészült végtermékért felelősséget a gyártó nem vállal. A gyártó szintén nem 
vállal semmilyen felelősséget a gyártás közben elkövetett esetleges hibákért és azok következményeiért. 
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